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4186 BANK-6045-FSC 
 
3-Sitzer ohne Lehne, Stahl und Hartholz 
 
Länge: 2000 mm,  
Gesamttiefe: 600 mm, 
Sitzhöhe: ca. 480 mm, 
 
 
11 Sitzbohlen 115 x 40 mm 
 
 
Tropisches Hartholz naturbelassen, FSC 100%, TSUD-COC-001718-HL. 
 
Sitzbohlen mit Edelstahl-Stäben Ø 20 mm, Alu-Distanzstücken und Sondermuttern 
hochstabil verspannt. Verschraubung des Sitzelements an seitlichen Stahlwangen durch  
integrierte Befestigung (nicht sichtbar). 
 
Stahlwangen 20 mm, mit je einer Befestigungslasche.  
Alle Stahlteile Hochtemperatur-feuerverzinkt (ca. 600°) und 2-fach beschichtet. 
 
Farbe nach Wahl, RAL / DB Feinstruktur. 
 
Wangen mit je einer Lasche, vorgesehen zur Bodenverankerung 
Komplette Verschraubung aus Edelstahl. 
 
 
Bodenverankerung: 
verschiedene Varianten 
 
 
Lieferumfang: 
1 komplett montierte Sitzfläche 
2 Stahlwangen mit Verschraubungsmaterial 
 
Gesamtgewicht: 150 kg 
 
Liefernachweis: 
WETZ Außenraum-Elemente GmbH 
Am Taubenrain 
35756 Mittenaar 
Tel. 02778-9122-0 
Fax 02778-912222 
E-Mail info@wetz.de 
Internet: www.wetz.de 
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